
БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ГИДРОРАЗЪЕМ НАПОРНЫЙ БРС SERIE P PUSH-PULL DIN 2353 L/S

Быстроразъемные соединения PUSH-PULL производятся со специальным замковым
устройством, позволяющим при чрезмерной осевой нагрузке разомкнуть полумуфты
БРС. Эта особенность определила широкое распространение БРС PUSH-PULL на
сельхозтехнике, прицепных устройствах, коммунальных машинах и в другой аналогичной
технике. 
 В отличии от украинских аналогов "муфта разрывная" БРС PUSH-PULL имеет
непревзойденное качество исполнения и стандартные размеры соединений. 

  

Главное отличие состоит в тарельчатых клапанах специального профиля, что почти в 2
раза снижает сопротивление гидропотоку и приводит заметной экономии постоянных
расходов на ГСМ.
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БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ГИДРОРАЗЪЕМ НАПОРНЫЙ БРС SERIE P PUSH-PULL DIN 2353 L/S

Быстроразъемные соединения БРС SERIE P PUSH-PULL производятся по нормамISO7241-A аналогично БРС ISO-A. На графике видна разная пропускная способностьБРС с тарельчатым и сферическим клапанами.  Соединение полумуфт БРС обеспечивается шариковым затвором с подпружиненнымстопорным кольцом.  Штекер гидроразъема PUSH-PULL (на схеме ниже обозначен B) вставляется в розетку(по схеме обозначена C) и легким нажатием защелкивается в разъеме.  Открытие БРС PUSH-PULL производится отодвиганием рифленого кольца (на разрезерозетки отмечено красным цветом).  Конструкция замка БРС PUSH-PULL допускает взаимное вращение полумуфтбыстроразъемного соединения в замкнутом состоянии при наличии давления, чтоисключает перекручивание гидравлических рукавов РВД.  В стандартном исполнении напорные гидроразъемы имеют уплотнения из нитриловойрезины, при этом допускаются рабочие температуры в диапазоне от -10 до +110градусов Цельсия.  Для особых условий эксплуатации рекомендуется использовать гидроразъем напорныйБРС других конструкция, например ISO-A либо FIRG.  Одним из основных отличий БРС PUSH-PULL от БРС ISO A является присоединительнаярезьба. В гидравлических разъемах PUSH-PULL применяется соединения европейскихстандартов DKOL и DKOS с метрической резьбой. Для соединения БРС SERIE PPUSH-PULL с рукавами высокого давления - на схеме обозначен размер А -используются фитинги с конусом 24 гр DKOL DKOS либо фитинги со сферой DK.  

        Размеры разрывных муфт   БРС SERIE P PUSH-PULL с соединением DKO-L легкой серии.                SIZE  DN mm  DN inch  Код для заказа штекера   БРС  Код для заказа розетки   БРС  Диам трубки T мм  Резьба A  В мм  С мм  D мм  L мм  Ch1 мм  Ch2 мм      08  12  1/2"  штекер БРС AM11-08L  розетка БРС PF11-08L  8  M14X1,5  56  76  38  111  30  30      08  12  1/2"  штекер БРС AM11-10L  розетка БРС PF11-10L  10  M16X1,5  57  77  38  113  30  30      08  12  1/2"  штекер БРС AM11-12L  розетка БРС PF11-12L  12  M18X1/5  57  77  38  113  30  30      08  12  1/2"  штекер БРС AM11-15L  розетка БРС PF11-15L  15  M22X1,5  58  78  38  115  30  30      08  12  1/2"  штекер БРС AM11-18L  розетка БРС PF11-18L  18  M26X1,5  58  78  38  115  30  30                Размеры разрывных муфт   БРС SERIE P PUSH-PULL с соединением DKO-S тяжелой серии.                SIZE  DN mm  DN inch  Код для заказа штекера   БРС  Код для заказа розетки   БРС  Диам трубки T мм  Резьба A  В мм  С мм  D мм  L мм  Ch1 мм  Ch2 мм      08  12  1/2"  штекер БРС AM12-08S  розетка БРС PF12-08S  8  M16X1,5  58  78  38  115  30  30      08  12  1/2"  штекер БРС AM12-10S  розетка БРС PF12-10S  10  M18X1,5  58  78  38  115  30  30      08  12  1/2"  штекер БРС AM12-12S  розетка БРС PF12-12S  12  M20X1,5  58  78  38  115  30  30      08  1?  1/2"  штекер БРС AM12-14S  розетка БРС PF12-14S  14  M22X1,5  60  80  38  119  30  30      08  12  1/2"  штекер БРС AM12-16S  розетка БРС PF12-16S  16  M24X1,5  60  80  38  119  30  30      08  12  1/2"  штекер БРС AM12-20S  розетка БРС PF12-20S  20  M30X2,0  62  82  38  123  30  30        
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